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Modelo de entrada con un precio atractivo para 

destrucción de documentos en su escritorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Nivel P-4   4 x 40 mm corte partículas 

Capacidad hojas*   10 | 8 

Volumen   20 litros (receptor desperdicios) 

Conexión   230 V / 50 Hz** 

Potencia motor         140 W 

Dimensiones   440 x 330 x 195 mm (Al x An x L) 

Weight  5,5 kg 
 

* A4 papel 70 g/m2   I 80 g/m2 

** otros voltajes disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conmutador multifunción para AutoEcoMode / parada (off) / 

retroceso. Indicadores LED. Auto start / stop. Consumo ‘Zero 

Energy’ automático en EcoMode. Motor silencioso y potente. 

Unidad de corte para corte transversal de 4 x 40 mm. Alta 

capacidad de hojas. Apertura de alimentación de 220 mm. Elegante 

receptor de desperdicios con ventanilla para visualización del nivel 

de llenado. Cómodas asas para levantar la unidad de destrucción 

del receptor. Parada automática si la unidad de destrucción se 

separa del receptor. 
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CONMUTADOR 
MULTIFUNCIÓN 

 

Una sencilla operación garantizada 

mediante el conmutador deslizante 

de tres posiciones para stand- by / 

parada (off) / retroceso. 

PRÁCTICO RECEPTOR DE 

DESPERDICIOS 
 

Ventanilla para visualizar el nivel 

de llenado y parada automática si 

se separa la unidad de 

destrucción del receptor de 

desperdicios. 


